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1. Zielsetzung

Der Leitfaden soll die Verantwortlichen dabei unterstutzen, die schriftlichen Arbeitsgenehmigungen
so auszufillen, dass der Schutzzielsetzung der Richtlinie zur Durchfiihrung von Arbeiten mit
schriftlichen Arbeitsgenehmigungen, Gefahren fir Mensch und Umwelt sicher auszuschlielen,

Rechnung getragen wird.

2. Geltungsbereich

Der Leitfaden gilt fir alle Einheiten der Clariant GmbH.

3. Begriffsbestimmungen

Siehe dazu das Glossar der Richtlinie zur Durchfihrung von Arbeiten mit schriftichen Arbeitsge-
nehmigungen.

4. Vorgehensweise

Im Folgenden werden Hinweise zu den Sicherheitsmalinahmen der schriftlichen Arbeitsgenehmi-
gungen Arbeitserlaubnisschein (Kapitel 5) und Arbeitsfreigabe (Kapitel 6) gegeben. Sie sind beim
Ausfillen der Arbeitsgenehmigungen entsprechend den durchzufihrenden Arbeiten zu beachten.

5. Arbeitserlaubnisschein

Die folgenden Abschnitte nehmen direkten Bezug auf den Arbeitseriaubnisschein (Anhange 2 bis 5
der Richtlinie zur Durchfiihrung von Arbeiten mit schriftlichen Arbeitsgenehmigungen). Es sind im
Abschnitt A varbereitende Malnahmen einzutragen, im Abschnitt B Maltnahmen wéahrend der Ar-
beiten, im Abschnitt C Malnahmen bei Arbeitsunterbrechung bzw. nach der Arbeit und im Ab-
schnitt D Unterschriften in der Reihenfolge des organisatorischen Ablaufes.

Im Folgenden sind sowohl generelle, alle Arbeiten betreffende Forderungen als auch die Beson-
derheiten angefigt, die bei bestimmten Arbeiten mit besonderen Gefahren zu beachten sind.
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51 A Vorbereitende MaBnahmen

A.1 Andere Betriebe informieren

Alle Arbelten 1 Es muss sichergestellt werden, dass durch die Arbeiten unbeteiligle
Dritte nicht geféhrdet werden. Gleichzeitig mlssen die Ausfuhrenden
vor Gefahren durch Dritte geschitzt werden. Dieser zentralen Forde-
rung muss gegebenenfalls auch durch die Information anderer Betriebe
Uber die Arbeiten nachgekommen werden.

Sind von derartigen Arbeiten nur einer oder zwei benachbarte Betriebe
betroffen, so kann auf das Benachrichtigungsformular verzichtet wer-
den. Die Unterschrift des Verantwortlichen des benachrichtigten Be-
triebes ist dann auf dem Arbeitserlaubnisschein zu leisten.

Kénnen Arbeiten (z.B. an Rohrbricken, Rohrirassen sowie in Kanalen,
Kanalschéchten und in Baugruben) benachbarte Betriebe gefahrden
oder konnen die Arbeitsausfiihrenden durch benachbarte Betriebe ge-
fahrdet werden, sind diese Betriebe durch Benachrichtigungsformular
(Anhang @ der Richtlinie zur Durchfiihrung von Arbeiten mit schrifili-
chen Arbeitsgenehmigungen) zu informieren.

Die Betriebsleitungen bestatigen durch ihre Unterschrift auf dem Be-
nachrichtigungsformular, dass sie von den Arbeiten Kenntnis erhalten
haben. Sie sind verpflichtet, bei UnregelmaRigkeiten und Betriebssto-
rungen gegebenenfalls die sofortige Einstellung der Arbeiten zu veran-
lassen und den Aufsichtfihrenden z.B. Uber die Meldestelle unverzig-
lich zu verstandigen.

Arbeiten mit 2 Falls bei Arbeiten mit ionisierenden Strahlungsquellen benachbarte
sm Betriebe im Strahlungsbereich der von der Fachfirma verwendeten
Strahlenquelle liegen, sind diese Beltriebe zu benachrichtigen.

Der Strahlenschutzbeauftragte legt gemaf der Strahlenschutz- bzw.
der Rontgenverordnung den Kontrollbereich vor Ort fest und kenn-
zeichnet ihn.

Gegebenenfalls notwendige Sperrungen ader Raumungen werden
zusammen mit den Verantwortlichen betroffener Geb&ude oder Betrie-

be festgelegt.
Arbelien i Berelch 3 Fur Arbeiten, die im Regellichtraum [3] stattfinden oder diesen ein-
s e schranken, ist eine Genehmigung durch die Eisenbahnbetriebsleitung
einzuholen.
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A.2 Anlage, Anlagenteil auBer Betrieb nehmen

Alie Arbeiten 4 |Um Gefahren, die vom Betrieb einer Anlage auf die Ausfiihrenden aus-
gehen, auszuschliefen, missen diese Anlage oder Teile von ihr auler
Betrieb genommen werden.

Betriebsanweisungen zur AulRerbetriebnahme sind zu beachten.

Kénnen durch die Aullerbetriebnahme Auswirkungen auf andere Anla-
genteile nicht vollig ausgeschlossen werden und sind diese nicht ein-
fach {iberschaubar, so ist ein Sicherheitsgespréach zu fihren.

instandhaltungsarbei- 5 Abschlielen der Anlage
ten an Regalbedie-

Abziehen des Schllssels am Disponentenpult.

Arbeiten im Bareich 6 Dies kann z.B. Gleissperrung bedeuten.
von bzw. neben

Arbeiten mit 7 Die wahrend der Belichtung der Réntgenfilme von der eingesetzten
Stehkungsouelion Strahlenquelle ausgehende Strahlung bzw. die davon ausgeloste
Streustrahlung kann radiometrische Messeinrichtungen des Betriebes
beeinflussen, so dass eine einwandfreie Funktion dieser Messeinrich-
tungen nicht mehr gewahrleistet ist.

Um eine Stérung des Betriebsablaufes auszuschlieBen, missen wah-
rend der Belichtung die oben genannten radiometrischen Messeinrich-
tungen kontrolliert und ggf. entsprechende Mallnahmen veranlasst

werden, 2.B.
. Ersatz der radiometrischen Messeinrichtung durch visuelle Kon-
trolle,

. zeitlich begrenzte Aulerbetriebnahme der radiometrischen
Messeinrichtungen.

A.3 Reinigungsarbeiten ausfiihren

Alle Arbeiten 8 Es muss sichergestellt werden, dass die Ausfiihrenden (Abschnitt B)
durch Gefahrstoffe oder biclogische Arbeitsstoffe nicht gefahrdet wer-
den. Diese Stoffe kénnen in den Anlagenteilen vorhanden sein, bzw.
bei den Reinigungsarbeiten freigesetzt werden. Kénnen die Ausfiih-
renden des Abschnitts A gefahrdet werden, ist fiir die Reinigungsarbei-
ten ein besonderer Arbeitserlaubnisschein auszufillen. In diesem wer-
den die bei den Reinigungsarbeiten einzuhaltenden Sicherheitsmal-
nahmen im Abschnitt B gesondert aufgefihr.

ESHA
Sulzbach
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Arbeiten in
Behiltern, Silos
und engen Raumen

Instandhaltungs-,

1"

Achtung: Wenn damit gerechnet werden muss, dass nicht alle Ge-
fahrstoffe entfernt werden konnten, kann beim Offnen von Anlagentei-
len eine zusétzliche schriftliche Arbeitserlaubnis erforderlich sein.

Behalter, Silos und enge Raume, in denen gearbeitet werden soll, sind
méglichst so zu entleeren und zu reinigen, dass sich dazu niemand
darin aufhalten muss. Z.B. durch Ausblasen, Absaugen, Spilen,
mehrmaliges Flllen mit Wasser, Dd&mpfen, Auskochen, Neutralisieren
[11]. Ggf. ist zu beachten, dass beim Aufriihren von Riickstdnden, oder
bei biologischen Vorgangen besondere Gefahren auftreten kénnen. Bei
Silos und Bunkem ist auf anhaftendes Material an der Behalterwand,
Verbackungen, Brickenbildung etc. zu achten.

Achtung: Einstiegstffnungen von Silos und Bunkern ddrfen nur bei
Vorliegen eines Arbeitserlaubnisscheines aufgeschlossen und getifinet
werden.

Anlagenteile, Behaiter, Rohrleitungen und Féasser, in oder an denen
Arbeiten mit Zindgefahren durchgefihrt werden sollen, sind vor Auf-
nahme der Arbeiten vom Betrieb zu entleeren und zu reinigen, z.B.
durch Ausblasen, Absaugen, Spilen, mehrmaliges Fillen mit Wasser,
Dampfen, Auskochen, Neutralisieren [11].

Bei Silos und Bunkern ist auf anhaftendes Material an der Behalter-
wand, Verbackungen, Briickenbildung etc. zu achten. An Anlagentei-
len, Behéltern, Rohrleitungen und Féssern, die nach der Reinigung
nicht einwandfrei auf die Abwesenheit von Resten brennbarer Produkte
geprift werden konnen, diirfen Arbeiten mit Zindgefahren nur durch-
gefuhrt werden, wenn diese mit Schutzgas inertisiert oder mit Wasser
gefiillt sind [12].

Wenn durch Ricksténde oder Arbeitsstoffe eine explosionsfahige At-
mosphére entstehen kann, muss Handwerkszeug aus funkenarmem
Material (z. B. Kupfer, Hartgummi, Kunststoff, Holz) verwendet werden
[10).

Kénnen Anlagenteile, Behalter, Rohrleitungen und Fasser, die brenn-
bare Produkte enthalten, nicht entleert werden, so sind in Ausnahme-
fallen unter den erforderlichen Sicherheitsmalinahmen Feuerarbeiten
zuléssig. Voraussetzung dafir ist, dass unter Temperatureinwirkung
keine unzuldssigen Drucksteigerungen als Folge von Warmeausdeh-
nung auftreten kénnen und die Wandstérke nicht durch Korrosion oder
Erosion unzulissig vermindert sind. Bei Festlegung der Sicherheits-
maflinahmen sind die zustandigen Fachabteilungen (Werkstoffstelle,
Werkfeuerwehr, Fachkraft fir Arbeitssicherheit) einzuschalten [6].

Anlagenteile, an denen gearbeitet werden soll, sind vor Arbeitsauf-
nahme vom Betrieb zu entleeren, zu splilen, zu reinigen, auszublasen
und gegebenenfalls zu inertisieren, wenn die vollstAndige Entfernung
von brennbaren Gasen, Dampfen bzw. Flussigkeiten nicht sicherge-
stellt werden kann. Siehe auch Nr. 8.
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Abgabevon 12 \/Jom Abgeber muss sichergestellt werden, dass die gefahrlichen Stoffe
B— entweder restlos entfernt wurden oder die (ibernehmende Stelle die fur
die sichere Durchfihrung der Arbeiten notwendigen Informationen er-
halt.

Ist sichergestellt, dass keine geféhrlichen Stoffe vorhanden sind, ist
dies auf den Abgabepapieren (z.B. ME-Schein, Reparaturauftrag) zu
vermerken.

Lasst sich das Vorhandensein von geféahriichen Staffen nicht véllig
ausschliefen, ist hierauf in den Abgabepapieren hinzuweisen und die
durchgefiihrten Reinigungsarbeiten und die verwendeten Reinigungs-
und Neutralisationsmittel anzugeben.

Wﬂ@:ﬂﬂ lhaw-br 13 Anlagenteile mit Resten geféhrlicher Stoffe sind in den Werkstatten
e erneut zu reinigen. Gegebenenfalls sind die Anlagenteile zu zerlegen
(z.B. bei mehrstufigen Kreiselpumpen, Hohlwellen, Teilen mit verdeck-

ten Bohrungen oder Kammern).

Ist nicht auszuschlieflen, dass auch nach der Reinigung noch Reste
von gefahrlichen Stoffen vorhanden sein kénnen, so diirfen die Teile
nur mit einem Arbeitserlaubnisschein weitergegeben werden.

Arbeiten in Anwesen- 14 Entsprechend den Gefahrdungen, die durch biologische Arbeitsstoffe
. m auftreten kénnen, sind die Behaélter, Silos oder engen Raume zu desin-
fizieren oder gegebenenfalls zu sterilisieren. Bei gezielten Tatigkeiten
sind die Behalter, Silos oder engen Rdume in der Regel zu sterilisieren

[9].

A.4 Rohrleitungen abtrennen

Alle Arbeiten 15 An die Arbeitsstelle fOhrende Leitungen durfen keine Gefahr fur die
Ausflhrenden darstellen bzw. beinhalten (Druck, Gefahrstoffe, ersti-
ckendes Gas, efc.).

Gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass von den Arbeiten keine Ge-
fahr fiir die Rohrleitungen ausgeht (z B. durch Schweilarbeiten, Tren-
nen, etc.)

Achtung: Beim Offnen von Rohrleitungen ist zu bedenken, dass in
diesen noch Reste der mdglicherweise gefahrlichen Stoffe enthalten
sein und dass diese eine Gefahr fir die Ausfihrenden darstellen kon-
nen.

Achtung: Insbesondere sind beim Ausbau von Bodenventilen an Be-

héitern die zufihrenden Leitungen zu trennen bzw. Absperrarmaturen
in diesen Rohrieitungen zu sichern (Schioss, Kette).
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AN!;T ,:: & Alle ankommenden und abgehenden Leitungen sind zu entleeren, zu
M'm""""n”w entspannen, zu spllen und dann sichtbar abzutrennen. Die Trennung
hat durch die Demontage eines Rohrleitungsstickes oder einer Arma-
tur zu erfolgen. Abgeflanschte Leitungen sind nétigenfalls blind zu flan-

schen.

In begriindeten Ausnahmefélien kénnen Rohrleitungen durch vor-
schriftsméBiges Setzen geeigneter Steckscheiben [19, 20] oder durch
zwei hintereinander geschaltete Absperreinrichtungen mit entspre-
chend grofier Zwischenentspannung abgetrennt werden. Es muss ge-
wahrleistet sein, dass die Absperrarmaturen dicht schlieflen, alle Arma-
turen gegen unbefugtes Verstellen gesichert sind und die Zwischen-
stlicke ordnungsgemal entspannt sind. Aulterdem kann durch Warn-
schilder darauf hingewiesen werden, dass die Absperreinrichtungen bis
zur Arbeitsbeendigung nicht betéatigt werden dirfen [9, 10]. Bei pneu-
matischen Farder- und Mischeinrichtungen sind Ein- und Ausgangs-
schieber in geschlossenem Zustand abzuschlieBen. Wird anstelle von
Forderluft ein erstickendes Gas verwendet, sind die Rohrieitungsan-
schiUsse sichtbar abzutrennen und blind zu flanschen.

Heiz- und Kiuhlanschlusse sind ebenfalls zu sichern, wenn durch deren
Oberflachentemperatur (> 80 °C) eine Gefdhrdung der Arbeitsausfiih-
renden mbglich ist z.B. mit Schidssern, Ketten, Hinweisschildern.

Achtung: Wenn damit gerechnet werden muss, dass der drucklose
Zustand nicht einwandfrei festgestellt werden kann, kann zum Offnen
eine zusétziiche schriftliche Arbeitserlaubnis fir diese Arbeit erforder-
lich sein.

A.5 Bewegliche Apparateteile sichern

Alle Arbeiten 17 \/on beweglichen Apparateteilen dirfen keine Gefahren fur die Ausfuh-
renden ausgehen. Die unter Nr. 18 aufgefUhrten Mallnahmen gelten
entsprechend flir alle anderen Arbeiten, bei denen eine Gefahr fir die
Ausfiihrenden durch bewegliche Apparateteile besteht oder entstehen
kann.

‘m;n: 8 Bewegliche Behilter- und Apparateeinrichtungen (z.B. Rihrer, Knet-
wtmm arme, Schnecken, Zellradschleusen, Becherwerke ) mussen gegen

unbefugtes oder unbeabsichtigles Ingangsetzen wirksam und gut er-
kennbar gesichert werden. Hierflr kommen insbesondere in Frage:

- Allpolig abschlieBbare Sicherheitsschalter flir Haupt- und Steu-
erstrom [1, 23],

. Sichtbare Abtrennung des Motoranschlusskabels,
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Instandhaltungs-
arbeiten an Regal-
bedienungsgeraten

Alle Arbeiten

. Trennen der Kupplung,

. Entfernen der Sicherungen und Ersetzen durch Blindeinsatze
und Anbringen eines zuséizlichen Verbotszeichens nach DIN
VDE 0105 mit der Sachaussage ,Nicht schalten® [26].

Das Entfernen von Sicherungen allein genlgt nicht! Die Schlussel von
abschliebaren Sicherheitseinrichtungen missen von den Einstei-
genden mitgefiihrt werden. Vor der Abtrennung des Motoranschluss-
kabels, des Riemen- oder Kettenabwurfes oder des Trennens der
Kupplung, muss der entsprechende Stromkreis von der zustandigen
Elektrofachkraft freigeschaltet werden. Das Entfernen der Steuer-
stromsicherungen allein gentgt nicht! Die Freischaltung ist zu doku-
mentieren [1]. Besteht eine Gefahr an Apparateteilen infolge gespei-
cherte Energie, sind diese ebenfalls zu sichern, z.B. durch:

. Stitzen, Riegel oder dhnliche Sperreinrichtungen,

. Abtrennen von Energieleitungen und Speicherflaschen, z.B. bei
Hydraulik- und Pneumatikantrieben,

. Absenken oder bis zum Stillstand abbremsen der Systeme mil
Lage- oder Bewegungsenergie.

Zusétzlich sollte durch ein Schild an geeigneter Stelle, z.B. Schaltstelle
oder Einstiegsstelle, darauf hingewiesen werden, dass in dem engen
Raum gearbeitet wird.

Es kann erforderlich sein, mehrere Mallnahmen gleichzeitig zu treffen.

Abstitzen des Arbeitstisches.

A.6 Elektrische Anlagen sichern (Elektrofachkraft)

Elektrisch betriebene Anlagenteile dirfen keine Gefahr fir die Ausflh-
renden sein.

Die ordnungsgeméfie Freischaltung der — z.B. unter Punkt A5 - gesi-
cherten elektrisch betriebenen Anlagenteile wird auf dem Arbeitser-
laubnisschein von der Elektrofachkraft durch Unterschrift bestatigt. Die
Bezeichnung des freigeschalteten Stromkreises ist auf dem Arbeitser-
laubnisschein anzugeben

Achtung: Das Ziehen von Sicherungen allein reicht nicht aus.
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tern an Regalbedie-
nungsgeriten

Alle Arbeiten

Alle Arbeiten

Arbeiten in
Behaltern, Silos
und engen Riumen

Arbeifen mit

¥4

23

24

Betatigung und Sicherung des Sicherheitsschalters

Abziehen des Schlussels am Disponentenpult

A.7 Radioaktive Strahlungsquellen sichern / ent-
fernen

Von radioaktiven Strahlungsquellen diirfen keine Gefahren fur die Aus-
fuhrenden ausgehen.

Vor Beginn der Arbeiten sind radioaktive Strahlungsquellen durch eine
dazu berechtigte Person (Strahlenschutzbeauftragter) zu entfernen
oder gefahrlos zu machen. Ausschliefilich der Strahlenschutzbeauf-
tragte oder der Umgangsberechtigte im Beisein des Strahlenschutzbe-
auftragten ist zu Handhabungen an der radioaktiven Strahlungsquelle
berechtigt, sofern keine anders lautenden Absprachen mit dem Strah-
lenschutzbeauftragten Gultigkeit haben, Er bestéatigt durch Unterschrift
auf dem Arbeitserlaubnisschein, dass die erforderlichen Sicherungs-
mafnahmen durchgeflhrt wurden,

A.8 Arbeitsplatz absichern

Arbeitsplatze sind so abzusichern, dass unbeteiligte Dritte nicht ge-
fahrdet werden.

Vor dem Offnen der Abdeckungen, z.B. von Behaltern, Silos, Kandlen,
Gruben, Schéchten und Graben sind ausreichende und auch bei Dun-
kelheit gut erkennbare Absperrmaflnahmen zu treffen.

Vor Durchfiihrung der Arbeiten mit Zindgefahren ist eine Abgrenzung
und Absicherung der Arbeitsstelle vorzunehmen. An héhergelegenen
Arbeitsplatzen ist auch auf die Absicherung darunterliegender Ver-
kehrs- und Arbeitsbereiche zu achten. Dies kann erfolgen z.B. durch
Hinweisschilder, Warnflaggen oder Kettenabsperrungen, Auch der
Schutz anderer Personen vor UV-Strahlung sowie gegen Funkenflug
ist zu beachten, z.B. durch Aufstellen von Schutzwanden.

Schutzabstande missen in Abhangigkeit von der Gefahrdung festge-
legt und falls notwendig mit benachbarten Betrieben sowie mit anderen
zustandigen Abteilungen (z.B. Fachkraft fiir Arbeitssicherheit, Werk-
feuerwehr, Werkschutz) abgestimmt werden.

Konnen unbeteiligte Personen gefdhrdet werden, missen Absperrun-
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Instandhaltungsarbei-
ten an Regalbedie-
nungsgeréten

Arbeiten in hochzieh-
baren Personenauf-
nahmemitteln

Erdarbeiten

Arbeiten mit
Strahlungsquellen

Alle Arbeiten

Arbeiten in
Behdltern, Silos
und engen Rdumen

27

28

N

a2

gen oder Warnschilder aufgestellt werden.

Schutzabsténde sind der Gefdhrdung entsprechend festzulegen und
falls notwendig mit benachbarten Betrieben und den zustandigen
Fachabteilungen abzustimmen.

Absichern des Gefahrenbereiches. Dies kann erfolgen z.B. durch Hin-
weisschilder, Warnflaggen oder Kettenabsperrungen.

Der gefahrdete Bereich unter dem Arbeitskorb oder der Arbeitsbiihne
ist abzusperren.

Die Sicherheitsabstande bzgl. Einsturzgefahr sind festzulegen und
einzuhalten.

Der Strahlenschutzbeauftragte legt gemafR der Strahlenschutz- bzw.
der Réntgenverordnung vor Ort den Kontrollbereich fest und kenn-
zeichnet diesen.

Gegebenenfalls notwendige Sperrungen oder R&umungen werden
zusammen mit den Verantwortlichen festgelegt.

A.9 Spiilen und Beliiften

Die hier anzugebenden Malinahmen missen die Ausfiihrenden und
unbeteiligte Dritte vor Erstickungs-, Vergiftungs- sowie vor Explosions-
gefahren schitzen.

Die Malinahmen dienen dem Schutz der Arbeitsausflihrenden vor Er-
stickung bzw. Vergiftung.

Es ist sicherzustellen, dass in Behaltern, Silos und engen Raumen, in
die eingestiegen werden soll, atembare Luft vorhanden ist. Bei grolen
Behdlitern und Silos ohne Einbauten kann dies auch durch ausrei-
chende und auf ihre Wirkung kontrollierte Offnungen an der Ober- und
Unterseite unter Ausnutzung der natirlichen Konvektion (Kaminwir-

kung) mit Umgebungsluft erfolgen.

Die im Behalter verbleibende bzw. zugefihrte Luft ist durch Analyse zu
kontrollieren (siehe hierzu Abschnitt A.10).

Die Verwendung von Gasmischungen mit einem hheren Sauerstoff-
gehalt als dem der Luft (20,9 Volumen-%) oder von reinem Sauerstoff
zum Spulen ist dullerst gefahrlich und daher generell verboten.

Kandle, Gruben, Schachte, Graben kéinnen durch Einblasen von

Frischluft oder durch Absaugen an der tiefsten Stelle (speziell in der
Umgebung von Losemittelbetrieben) beliftet werden. Dabei ist auf den
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Arbeiten mit 33

Alle Arbeiten 34

Arbeiten In 35
und engen Raumen

Explosionsschutz zu achten. Siehe auch Abschnitt A.10.

Werden Arbeiten in nicht auller Betrieb genommenen Kanélen ausge-
fihrt, so sind diese Arbeiten mit Atemschutzgeraten durchzuflhren, die
unabhangig von der Umgebungsiuft wirken.

Die MaRRnahmen dienen dem Explosionsschutz.

Vor Beginn der Arbeiten mit ZUndgefahren muss die Atmosphdre in der
Umgebung des Arbeitsortes frei von brennbaren Gasen und Dampfen
sein. Falls erforderlich, ist durch Beliiften ein gefahrioser Zustand her-
zustellen und aufrechtzuerhalten. Siehe hierzu auch Nr. 32.

A.10 Atmosphare / Atemluft priifen

Die unter A9 durchgefihrten Malinahmen sind auf ihre Wirksamkeit zu
kontrollieren.

Es muss (berprift werden, ob eine Gefahrdung durch Sauerstoffman-
gel oder durch geféhrdende Medien (z.B. Einsatzstoffe, Stickstoff) ge-
geben ist. Sauerstoffmangel liegt vor, wenn die Sauerstoffkonzentrati-
on niedriger ist als die natlrliche Sauerstoffkonzentration von 20,9
Vol.-%, und erfordert grundséatzlich eine Ursachenermittiung.

Die Konzentrationen an gefahrdenden Medien orientieren sich z.B. an
der Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte, fiir explosionsgefahrliche
Atmosphéren an dem halben UEG Wert und fir biologische Arbeits-
stoffe z.B. an der Keimzahl. Im letzteren Fall ist die Einbeziehung me-
dizinischen Sachverstandes erforderlich.

Wenn die niedrigere Sauerstoffkonzentration z.B. ausschlieRlich nur
durch inerte Stoffe, wie Stickstoff oder Edelgase verursacht wird, diir-
fen die Arbeiten bis zum einem Sauerstoffgehalt von 19 Vol .-% ohne
umiuftunabhangigen Atemschutz durchgeflhrt werden.

Beim Einsatz von Filtergeréten, insbesondere bei Verwendung von
Filtern mit CO Kennzeichnung, ist ebenfalls ein Mindestsauerstoffge-
halt von 19 Vol.-% vorgeschrieben.

Achtung: Schon bei einer Verringerung der Sauerstoffkonzentration
auf 20,4 Vol.-% muss mit einem Fremdgasanteil von 2,5 Vol.-% ge-
rechnet werden.

In Behaltern, Silos und engen Rdumen, in denen mit brennbaren, gifti-
gen oder erslickenden Stoffen gearbeitet wurde, muss die Spllwirkung
durch Analyse kontrolliert werden (Freimessen).

Beim Arbeiten ohne Atemschutzgerate soll der Sauerstoffgehalt mehr
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als 18 Vol.-% betragen.
Verboten sind Vollmaske und Halbmaske mit Filter.

Die Arbeitsplatzgrenzwerte sind einzuhalten. Die untere Explosions-
grenze (UEG) muss um mindestens 50 % unterschritten sein. Siehe
hierzu weiterhin Abschnitte B.2 und B.4.

Die Priifergebnisse der vorbereitenden Messungen sind auf dem Ar-
beitserlaubnisschein zu vermerken oder auf einem gesonderten Biatt
diesem beizufigen. Die ordnungsgemafe Durchfiihrung der Messun-
gen ist auf dem Arbeitserlaubnisschein bzw. auf dem beigeflgten Blatt
durch Unterschrift zu bestatigen.

Achtung: Zugangséffnungen

Zugangsoffnungen zu Behaltern und anderen engen Réumen mussen
s0 angeordnet sein, dass ein Verlassen jederzeit schnell méglich ist,
und die folgende MindestmaBe erfilit werden [9, 17, 18]

eine Fliche von 0,20 m®,
2. Abmessungen der Offnungen von 0,40 m,
3 einen Durchmesser von 0,5 m

4. bzw. bei einer Stutzenhéhe von Ober 0,25m einen Durchmesser
von 0,6 m.

Bei Abweichungen sallten in Abstimmung mit der Fachkraft flr Arbeits-
sicherheit weitere Mallnahmen [9] getroffen werden.

Beim Einsteigen in Silos und Bunkern muss die lichte Weite der Off-
nung mindestens 0,6 m und beim Einfahren mittels einer Einfahrein-
richtung mindestens 0,8 m betragen.

Die Zugangsoffnung darf durch Kabel, Schlauche, Liftungsieitungen
oder &hnliches nicht behindert sein [17].

Achtung: RettungsmaBnahmen

Die Personen, die fur die Durchfihrung der Rettung vorgesehen sind
(z.B. Aufsichtfuhrende oder Sicherungsposten), und die Einsteigenden
sind Uber die Benutzung der persénlichen Schutzausrlstungen zum
Retten zu unterweisen und haben die Rettung zu trainieren.

Wenn schnelle Hilfe durch eine standig einsatzbereite Werksfeuerwehr
nicht gewahrleistet ist, sind am Arbeitsort von der Umgebungsiuft un-
abhéngig wirkende Alemschutzgerate bereitzuhallen.

Es muss sichergestellt sein, dass in diesem Fall zusétzlich zum Ein-
steigenden weitere Betriebsangehbrige im Einsatz der Rettungsgerate
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ausgebildet und gelibt sind. Ist im Rettungsplan vorgesehen, Ret-
tungskréfte wie 2.B. die Werkfeuerwehr, in die RettungsmaBnahmen
mit einzubeziehen, sind diese am Training zu beteiligen.

Arbeiten mit 36 \Weann das Vorhandensein brennbarer Gase und Dampfe in der Umge-
R — bung des Arbeitsortes mit Ziindgefahren nicht offensichtlich ausge-
schlossen werden kann, mussen zur Kontrolle Analysen durchgefihrt
werden. Die Kontrolle erfolgt durch den Auftrag gebenden Betrieb z.B.
durch Explosionsmessageréte, Priifréhrchen, Sauerstoffmessgerét, Zie-
hen von Gasproben zur Analyse im Laboratorium.

Die untere Explosionsgrenze (UEG) muss um mindestens 50 % unter-
schritten sein.

Das Prifergebnis ist auf dem Arbeitserlaubnisschein zu vermerken
oder diesem beizufiigen. Die ordnungsgemalie Durchfiihrung der Mes-
sung ist auf dem Arbeitserlaubnisschein durch Unterschrift zu bestati-
gen.

A.11 BrandschutzmaBnahmen vorbereiten

Alle Arbeiten 37 \Wenn eine Brandgefahr bei der Arbeitsausfiihrung besteht, sind ent-
sprechende VorsorgemaBnahmen durchzuflihren. Siehe hierzu bei-
spielhaft Nr. 38.

Arbeiten mit 38 Dje folgenden Malnahmen dienen der Vermeidung von Brand und
—— Explosionsgefahren durch z.B. Beseitigung brennbarer Stoffe, Abtren-
nen, Abdecken, Abdichten, etc.

Leicht brennbare Stoffe sind nach Méglichkeit vollstandig aus dem Ar-
beitsbereich zu entfernen; auf Stadube und Staubablagerungen Papier,
Holzwolle, brennbare Produkte ist besonders zu achten.

Im Bereich der Arbeitsstelle sind Apparaturen, in denen mit leicht ent-
zindlichen Gasen, Fliissigkeit oder festen Stoffen gearbeitet wird, ge-
schlossen zu halten. Mégliche Emissionsstellen (z.B. Flansche, Stopf-
buchsen, Probeentnahme- und Entleerstutzen) sind auf Dichtheit zu
prufen und gegebenenfalls abzudichten.

Umfllivorgange sowie offener Umgang mit leicht entzindlichen Stoffen
zum Zeitpunkt der Arbeiten missen zuverlassig ausgeschlossen sein.

Lassen sich nicht alle leicht brennbaren Stoffen aus dem Arbeitsbe-
reich entfernen, so muss durch entsprechende SchutzmalRnahmen
dafir gesorgt werden, dass eine Entzindung nicht erfolgen kann. E-
benso ist auszuschlieften, dass aus benachbarten Anlagen oder Anla-
genteile Uber Rohrleitungen, aus Kanaleinlaufen, Wand- oder Decken-
durchbrichen brennbare Flussigkeiten oder Gase in den Bereich der
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Arbeitsstelle gelangen konnen.
Dies kann erreicht werden durch:
. Nasshalten (und z.B. Bereitiegen von Feuerléschschiduchen),

. Bellften mit einwandfreier Frischluft (z.B. Bereitstellen geeigne-
ter Aggregate. Explosionsschutz!),

. Beschaumen von Gruben (Bereitstellen geeigneter Aggregate,
Benachrichtigung Werkfeuerwehr),

i Abdecken van Kandlen, Rinnen, Gruben und Schachten mit
schwer entflammbaren Decken oder Folien, die mit Sand abge-
deckt und beschwert sind (z.B. Bereitlegen der notwendigen
Abdeckmaterialien),

. Abdecken von Wand- und Deckendurchbrichen mit Steinwolle
bzw. durch Ausschdumen oder Vergielen,

. Entfernen von Isolierungen an und Umkleidungen an Rohriei-
tungen,

" Abtrennen und Blindflanschen von Rohrleitungen bzw. im Aus-
nahmefall durch Setzten geeigneter Steckscheiben.

Bei Arbeiten auf erhéhten Standorten oder Gitterrosten miissen auch
tiefer gelegene Stellen vor Funkenflug und Schweiflperien geschitzt
werden. (2. B. Bereitlegen von Stellwanden, schwer entflammbare
Brandschutzdecken zum Abdecken der Offnungen)

Je nach der Gefahrensituation sind vom Betrieb geeignete Feuer-
I6schmittel und Feuerlbschgerate bereitzuhalten (Loschwasser, Losch-
sand, Handfeuerléscher, schwer entflammbare Brandschutzdecken,
Auslegen von Feuerléschschiduchen unter Wasserdruck). Falls erfor-
derlich, sind Feuerwehrposten und/oder Léschfahrzeuge bereitzustel-
len (z.B. rechizeitige Benachrichtigung der Werkfeuerwehr).

A.12 Sicherheitskoordinator bestimmen

Alle Arbeiten 33 |st bej Arbeiten fur die Ausfuhrenden eine Gefahrdung durch andere
Arbeitsgruppen (eigene, fremde, auch Einzelausfilhrende) maéglich, hat
der Betriebsleiter/bevollméchtigte Vertreter einen Sicherheitskoordina-
tor zu benennen, Aufgaben- und Koordinationsprofil siehe Leitfaden
Fremdfirmen Anhang 2. Sein Name ist durch Aushang (Anhang 8 der
Richtlinie zur Durchfiihrung von Arbeiten mit schriftlichen Arbeitsge-
nehmigungen) bekannt zu geben. Er hat dafiir zu sorgen, dass der
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Sicherheitskoordinator Weisungsbefugnis gegeniiber seinen Auftrag-
nehmern und deren Beschaftigten hat.

Der Sicherheitskoordinator bestéatigt durch seine Unterschrift auf der
Arbeitsgenehmigung (Arbeitserlaubnisschein), dass er von den Sicher-
heitsmalnahmen Kenninis genommen hat.

Er ist den eingesetzten Arbeitsgruppen (Mitarbeiter der eigenen Firma
und Fremdfirmenmitarbeitern sowie deren Beauftragten) gegendber in
allen Sicherheitsbelangen weisungsbefugt. Er hat darauf zu achten,
dass eine gegenseitige Gefahrdung verschiedener Arbeitsgruppen
(eigene, fremde, auch Einzelausfiihrende) durch die Arbeitsausfiihrun-
gen ausgeschlossen wird. Er stimmt die Arbeiten aufeinander ab.

A.13 UmweltschutzmaRRnahmen

Alle Arbeiten 40 Eg muss sichergestellt werden, dass durch die Arbeiten keine Gefah-
ren fur die Umwelt hervorgerufen werden.

In Abhéngigkeit von den Arbeiten kiinnen insbesondere folgende Mal-
nahmen notwendig sein:

. Dammbohlen bereithalten/setzen

. Gullyabdeckung bereithalten/auflegen

. Benachrichtigung Abwasserreinigungsanlage

. Abfallbeauftragten, Sachkundigen fiir Entsorgung hinzuziehen.
Abgabevon 41  Anlagenteile dirfen an das Apparatelager nur abgegeben bzw. in eine

I Schrottmulde gesammelt werden, wenn die Teile frei von Gefahrstoffen
sind.

A.14 Weitere MaRnahmen vornehmen

Alle Arbeiten 42 Hjer sind vorbereitende Mafinahmen einzutragen, die sich nicht ein-
deutig den anderen vorgenannten Punkte zuordnen lassen.

43 Um Verwechslungen mit anderen Anlagenteilen auszuschlieften, sind
diese vor Beginn der Demontage zu kennzeichnen, z.B. durch farbige
Ringe bei Rohrleitungen.

Montage und
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Instandhaltungs-
arbeiten an Regal-
bedienungsgeraten

Arbeiten in hochzieh-
baren Personenauf-
nahmemittein

Erdarbeiten

Arbeiten mit
Strahlungsquellen

Alle Arbeiten

Arbeiten in
Behidltern, Silos

45

47

48

Fir den Einsatz fahrbarer oder automatisch gesteuerter Regalbedie-
nungsgeraten sind vom Betriebsleiter in Ubereinstimmung mit den
Richtlinien fir Geréte und Anlagen zur Regalbedienung [13] zusétzii-
che Betriebsanweisung zu erstellen, um die Arbeiten sicher durchzu-
fuhren,

Fir die Beschaffenheit der Hebezeuge und Arbeitskorbe und die
Durchfiihrung der Arbeiten sind die Sicherheitsregeln fur hochziehbare
Personenaufnahmemittel und die BGV D 6 [2, 14] und zu beachten.

Die BGV C22 Bauarbeiten [5] und die Werknorm Kabelgraben [21] sind
zu beachten. Ggf. ist bei den entsprechenden Stellen (z.B. Bauabtei-
lung, Standortbetreiber) eine Schachterlaubnis anzufordern.

Bei Arbeiten mit ionisierenden Strahlungsquellen ist mit der diese Ar-
beiten ausfihrenden Fachfirma und dem Strahlenschutzbeauftragten
abzustimmen, welche Schutzmaflinahmen im Strahlungsbereich zu
treffen sind.

A.15 Einweisung vor Ort durchfiihren

Unter diesem Punkt wird im Vorfeld der Arbeiten entschieden, ob die
Ausfihrenden der eigenen Firma, und der Sicherungsposten bzw.
Brand- oder Schweillposten einer Einweisung vor Ort bedirfen. Diese
soll zusammen mil der Unterweisung Uber die angeordneten Sicher-
heitsmafinahmen der Abschnitte B und C durchgefiihrt werden.

Bei Einsatz einer Fremdfirma ist der ausgewiesene Beauftragte der
Fremdfirma immer vor Ort einzuweisen.

Ausfuhrende der eigenen Firma, Beauftragte einer Fremdfirma sowie
der Sicherungsposten bzw. Brand- oder Schweilposten mussen Uber
alle betriebsbedingten Gefahren und (ber die angeordneten Sicher-
heitsmafinahmen sowie das Verhalten im Gefahrenfall vom Aufsicht-
fuhrenden Abschnitte B und C unlerwiesen werden. Sie mussen an
den jeweils von ihnen verwendeten Sicherungs- und Rettungsgeraten
ausgebildet sein. Durch ihre Unterschrift bestatigen sie, dass sie von
den festgelegten Sicherheitsmalinahmen Kenntnis erhalten haben und
verpflichten sich zu deren Einhaltung. Naheres hierzu siehe auch unter
D.3 Einweisung vor Ort sowie D.5 Kenntnisnahme Sicherheitsmal-
nahmen.

Das gleiche gill vor Ablésung von Ausfihrenden der eigenen Firma, bei
einer Fremdfirma des Beauftragten, und ggf. Aufsichtfihrenden und
Sicherungsposten bzw. Brand- oder Schweillposten.

Arbeiten in Behdltern, Silos und engen Raumen diirfen nur an Perso-
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engen Raumen

Arbeiten in hochzieh-

Alie Arbeiten

5.2

Alle Arbeiten

Arbeiten in
Behiéttern, Silos
und engen Riumen

51

52

nen ubertragen werden, die geeignet sind und denen die mit der Arbeit
verbundenen Gefahren bekannt sind.

Der Aufsichtfiihrende muss die Ausfihrenden, bei einer Fremdfirma
den Beauftragten, vor jedem Einsatz in der Benutzung des Arbeitskor-
bes und (iber die im Arbeitserlaubnisschein vorgeschriebene Sicher-
heitsmalinahmen unterweisen.

Eine spezielle Einweisung der Ausflhrenden der eigenen Firma bzw.
der Beauftragten der Fremdfirma erfolgt durch die Vorgesetzten der
Fachabteilung bzw. der Fachfirmen.

A.16 Aufsichtfilhrender

Auf dem Arbeitserlaubnisschein ist als Aufsichtfiihrender zu Abschnitt
A ein Vorgesetzter des Aufirag gebenden Betriebes zu benennen, der
mit den moglichen betriebsbedingten Gefahren und den erforderlichen
Sicherheitsmafinahmen vertraut ist.

Er hat die Durchfithrung der Arbeiten und die Einhaltung der Sicher-
heitsmalinahmen zu (berwachen und ist dazu den Ausfuhrenden der
eigenen Firma sowie dem Beauftragten der Fremdfirma gegeniiber
weisungsbefugt.

Néaheres hierzu unter D.4 AufsichifUhrender Abschnitt A.

Die Fachaufsicht wahrend der Arbeiten obliegt den Vorgesetzten der
jeweiligen Fachabteilung bzw. Fachfirma.

B SicherheitsmaBRnahmen wahrend der Arbeiten

53

B.1 Beliiften

Es muss sichergestellt sein, dass an der Arbeitsstelle atembare Luft
vorhanden ist, die Lufigrenzwerte unterschritten werden und keine Ge-
fahr von einer Ansammiung explosionsfahiger Atmosphére ausgeht.

Achtung: Beim Entfernen von Ausmauerungen, bei Gummierungen
kénnen gefahriiche Stoffe austreten bzw. entstehen.

in Behéitern, Silos und engen Raumen darf zur Durchfiihrung von Ar-

beiten nur eingestiegen werden, wenn die Versorgung mit atembarer
Luft in einer ausreichenden Menge [10] mit Sicherheit aufrechterhalten
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werden kann.

Die Versorgung mit Atemluft kann durch Geblédse gewdhrleistet wer-
den, die die Luft aus einwandfreier Umgebung ansaugen. Dabei soll
die Abluftmenge stets durch eine etwa gleich grolte Zuluftmenge er-
setzt werden [10].

Das Einblasen von Netzluft aus dem allgemeinen Druckluftnetz oder
das Einblasen von Sauerstoff ist in jedem Fall nicht zulassig.

Sofern die Versorgung mit atembarer Luft nicht gewahrleistet ist, darf
nur mit Atemschutzgeraten eingestiegen werden, die unabhangig von
der Umgebungsluft wirken.

mm" 55 Bei Feuerarbeiten, speziell bei Schweilarbeiten, kann der Sauerstoff-
- gehalt in der Atemluft schwanken und schédliche oder inerte Gase
auftreten (nitrose Gase, Kohlendioxid, Argon). Falls derartige Gase
sich ansammeln konnen, ist flr eine Absaugung an der Entstehungs-
stelle zu sorgen oder einwandfreie Atemluft (keine Luft aus dem allge-
meinen Druckluftnetz, kein Sauerstoff) in ausreichender Menge zuzu-
fGhren.

B.2 Analysen wahrend der Arbeiten wiederholen

Alle Arbeiten 56 |st gufgrund der Arbeiten oder der gewahiten Sicherungsmalnahmen
zum Absperren von Leitungen mit dem Auftreten von Atmosphére zu-
rechnen, von der eine Gefahr fir die Ausfiihrenden ausgehen kann,
sind die Messungen zur analytischen Kontrolle der Atmosphére in fest-
zulegenden, dem Gefahrdungspotential angepassten Abstanden zu
wiederholen. Die Absténde sind vom Betriebsleiter/bevolimachtigten
Vertreter festzulegen.

Bei einer Sauerstoffkonzentration niedriger als die naturliche Sauer-
stoffkonzentration von 20,9 Vol -% ist die Ursache hierfiir zu ermitteln,
um festzustellen, ob eine Gefahrdung vorliegt. Wenn die niedrigere
Sauerstoffkonzentration ausschlieflich nur durch inerte Stoffe, wie
Stickstoff oder Edelgase verursacht wird, dirfen die Arbeiten bis zum
einem Sauerstoffgehalt von 19 Vol.-% ohne umluftabhdngigen Atem-
schutz durchgefihrt werden.

Beim Einsatz von Filtergeraten, insbesondere bei Verwendung von
Filtern mit CO Kennzeichnung, ist ebenfalls ein Mindestsauerstofige-
halt von 19 Vol.-% vorgeschrieben.

Die Arbeitsplatzgrenzwerte sind ginzuhalten. Die untere Explosions-
grenze (UEG) muss um mindestens 50 % unterschritten sein.

Achtung: Beim Entfernen von Produktansatzen, Ausmauerungen oder
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Arbeiten in 57
und engen Raumen

Arbeiten mit 58

Alle Arbeiten 58

Arbeitenin 60

und engen lll'um

Auskleidungen, Feuerarbeiten (z.B. Schweirauche), Kunststoff-
schweillen, Anstrich-, Ausmauerungs-, Gummierungs-, und dhnliche
Arbeiten zum Oberflichenschutz, o. 4. kdnnen gefahrliche Stoffe aus-
treten bzw. entstehen,

Ist mit dem Auftreten erstickender oder giftiger Atmosphére zu rech-
nen, sind die Messungen zur analytischen Kontrolle der Atmosphdre in
Behaltern, Silos und engen Raumen in festzulegenden, dem Gefahr-
dungspoiential angepassten Abstdnden zu wiederholen. Die Abstéande
sind vom Betriebsleiter/bevolimachtigtem Vertreter festzulegen. Die Art
der Messungen sowie die Haufigkeil sind auf dem Arbeitserlaubnis-
schein oder dem unter A.10 erwahnten Zusatzblatt zu dokumentieren
und mit Unterschrift zu bestatigen.

Ist mit dem Auftreten von explosionsgefahrlicher Atmosphare zu rech-
nen, sind die Messungen zur analytischen Kontrolle der Atmosphare in
festzulegenden, dem Gefahrdungspotential angepassten Abstianden zu
wiederholen. Die Abstande sind vom Betriebsleiter/bevollméachtigten
Vertreter festzulegen. Eine Kontrolle der Umgebungsatmosphére auf
Sauerstoffgehalt und/oder spezielle Schadstoffe kann erforderlich sein.
Dies gilt in besonderem Mal fir Feuerarbeiten in Behaltern, Silos und
engen Raumen (siehe Nr. 57). Die Art der Messungen sowie die Hau-
figkeit sind auf dem Arbeitserlaubnisschein einzutragen.

B.3 Zusatzliche personliche Kérperschutzmittel
tragen

In Abwagung der méglicherweise an der Arbeitsstelle auftretenden
Gefahrstoffe und deren Wirkung auf die Ausfilhrenden ist die personli-
che Schutzausristung genau anzugeben, die zuséatzlich zu der im Be-
trieb Gblicherweise getragenen Schutzkleidung (Schutzschuhe,
Schutzhelm, geschlossene Arbeitskleidung) notwendig ist oder anders
ist als diese. Allgemeine Hinweise wie z.B. geeignete Schutzkleidung
sind nicht erlaubt. Im Zweifelsfall ist mit der Fachkraft flir Arbeitssicher-
heit Rucksprache zu halten.

Fir den Fall eines moglichen Produktaustritts sind Sicherheitsmal3-
nahmen auf dem Arbeilserlaubnisschein vorzuschreiben (z.B. Voll-
schutzanzug, Fluchtmaske),

Nicht anzugeben sind die Malinahmen, die im Verantwortungsbereich
des ausfilhrenden Gewerkes liegen.

Im Bedarfsfall ist zusétzlich zur oder anstelle der Ublichen Arbeitsklei-
dung Sonderschutzkleidung (z.B. Chemikalienschutzkleidung, Saure-
schutzanzug, schwer entflammbare Kleidung) und/oder Kbrperschutz-
mittel (z.B. Schutzbrille, Handschuhe) zu tragen. Art und Typ missen
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auf dem Arbeitserlaubnisschein angegeben werden. Die Angaben kon-
nen den Betriebsanweisungen nach Gefahrstoffverordnung entnom-
men werden. Im Zweifelsfall sind der Betriebsleiter oder die Fachkraft
fiir Arbeitssicherheit zu befragen.

Arbeiten mit 81 Es missen alle gefahrdeten Personen gegen Warme, Funkenflug,
SR Schlackenriickstdnde und/oder Strahlen ausreichend geschiitzt wer-
den.
Art und Typ der persénlichen Schutzausristung mussen auf dem Ar-
beitserlaubnisschein konkret angegeben werden.
Die Arbeitskleidung muss den Kérper ausreichend bedecken und darf
nicht mit brennbaren Stoffen (wie O, Fett, Lésemittel, Produkt) verun-
reinigt sein,
In Behéltern, Silos und engen Raumen miissen Arbeitsausfilhrende
schwer entflammbare Arbeitskleidung tragen [4].
b.l:'mﬂsﬁm 62 Es muss spezielle dem vollstdndigen Schutz vor Gefahrstoffen gerecht
G werdende personliche Schutzausristung vorgeschrieben werden. Die-
se ist genau zu spezifizieren,
instandhaltungs- €3 i
pox Mitfihren von Sprechfunkgeréten
bedienungsgeriten
Mitfihren von Abseilgeraten
Arbeiten anund auf 64 Alg Schutzmallinahmen kénnen hier z.B. Gasschutzbrillen, Atemschutz
mm 0.4. notwendig sein.
auf Dachern
Aufstellen von 65 Den Beschéftigten in den Behelfswerkstatten bzw. Bauwagen sind
nd Bsseninn Fluchtgerate und/oder spezielle Kérperschutzmittel zur Verfligung zu
stellen. Diese miissen sowohl Schutz geben vor den Gefahren, die
vom Auftrag gebenden Betrieb als auch vom benachbarten Betrieb
ausgehen.
Abgabe von €5 | Asst sich das Vorhandensein von gefahrlichen Stoffen nicht vollig aus-
A, schlielen, ist hierauf in den Abgabepapieren hinzuweisen und die not-
wendige personliche Schutzausriistung anzugeben (z.B. Atemschutz
Filter B, Gummihandschuhe, Vollschutzkleidung, 0.4.).
Reinigung -ﬁomh-h 67 Ist nicht auszuschlieen, dass auch nach der Reinigung noch Reste
von i offen vorha sein kdnnen, ist hierauf in den
o> gefahriichen Stoffen vorhanden sein kénnen, ist hierauf in den Ab-
gabepapieren hinzuweisen und die notwendige persénliche Schutzaus-
rustung anzugeben (z.B. Atemschutz Filter AX, Gummihandschuhe,
Vollschutzkleidung, 0.4.).
Arbeiten in Gegen- 85 \Wenn bei einer Gefdhrdung durch biologische Arbeitsstoffe ein Desin-
gt 0 o] fizieren oder Sterilisieren nicht méglich ist, ist bei den Arbeiten geeig-

nete personliche Schutzausristung zu benutzen. Beschaftigten, die
biologischen Arbeitsstoffen ausgesetzt sein kdnnen, ist eine Impfung
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Alie Arbeiten 69

Arbeiten in 70
Behéitemn, Silos
und engen Raumen

anzubieten, sofern fir die vorkommenden biclogischen Arbeitsstoffe
ein wirksamer Impfstoff zur Verfligung sieht.

B.4 Atemschutz benutzen

Wenn auf andere Weise atembare Luft nicht zur Verfugung gestellt
werden kann, muss Atemschutz benutzt werden.

Bei einer Sauerstoffkonzentration niedriger als die natiirliche Sauer-
stoffkonzentration von 20,9 Vol.-% ist die Ursache hierfir zu ermittein,
um festzustellen, ob eine Gefédhrdung vorliegt.

Wenn die niedrigere Sauerstoffkonzentration z.B. nur durch inerte Stof-
fe, wie Stickstoff oder Edelgase verursacht wird, dirfen die Arbeiten bis
zum einem Sauerstoffgehalt von 19 Vol .-% ohne umlufltabhéngigen
Atemschutz durchgefiihrt werden.

Der Einsatz von Filtergeraten ist nur zuldssig, wenn ausreichende
Kenntnis Uber die Art und den &rtlichen und zeitlichen Konzentrations-
verlauf der Schadstoffe vorhanden ist. Beim Einsatz von Filtergeréten,
insbesondere bei Verwendung von Filtern mit CO Kennzeichnung, ist
ein Mindestsauerstoffgehalt von 19 Vol.-% vorgeschrieben,

Liegt der Sauerstoffgehalt der sonst nicht belasteten Luft zwischen
19 und 20,9 Vol.-% soll umiuftunabhéngiger Atemschutz getragen
werden.

Bei einem Sauverstoffgehait unter 18 Vol.-% muss umluftunabh#n-
giger Atemschutz getragen werden.

Erforderlichenfalls ist die Sauerstoffkonzentration kontinuierlich zu
messen und Sauerstoffmangel durch optische oder akustische
Warngerate anzuzeigen [15].

Verboten sind Volimaske und Halbmaske mit Filter.

Bei der Verwendung von Saugschlauchgeraten ist darauf zu achten,
dass die Schlauchldnge kleiner 20 m bleibt.

Bei der Benutzung von Atemschutzgeréaten, die unabhéngig von der
Umgebungsluft wirken, missen Einsteigende, Sicherungsposten und
Aufsichtfihrende an diesen Geraten ausgebildet sein. Sind im Betrieb
keine Atemschutzgeréte vorhanden oder sind die Betriebsangehorigen
nicht an diesen Gerédten ausgebildet, ist zur Sicherstellung von Ret-
tungsmaflnahmen die Werkfeuerwehr hinzuzuziehen.

Achtung: Rettungsmafinahmen
Die Personen, die fir die Durchfiihrung der Rettung vorgesehen sind
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